
バソコンの環境を BroadStation 向けにしましよう 



- Macintosh をお使いの方は、電子マニュアル「ユーザーズガイド」の第1章にある「国 MacOS8_6 以降で BroadStation を設定する」を參照して設定して 

■ ください。 ■ 

■ 電子マニュアルは、「マニュアル CD」 に収録されています。 


BroadStation を取付ける前に、パソコンの環境を BroadStation 向けにします。 

電話線をパソコンから外します 


:パソコンの電源を入れて、インターネットにつなげるための追加機能を呼び出します 

Internet Explorer5.0 以降をお使いの方は、以下の手順をおこなってください。 

Internet Explorer4.0/Netscape Navigator6_0 以降の場合は、 

電子マニュアル『ユーザーズガイド』の「2.2 BroadStation 設定で困ったとき」にある ■ 

「■設定画面が表示されない」を参照してください。 


① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]—[コントロールパネル]の順にクリック 
(WindowsXP では[スタート]メニュー内の[インターネット]を右クリック）します。 

② [コントロールパネル]内の[インターネットオプション]をダブルクリック 
(WindowsXP では表示されたメニューから[インターネットのプロパティ]をクリック）します。 


③[接続]というタブ(見出し)をクリックします。 


インター ネツトのブロパティ 
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現在の既定値： 

ブロパイタ’ MELCO ONLINE 

既定に設定(I〉| 


□一九！レエリアネットワーク (LAN) の設定- 一 ^^ —1 

脱れません。タイヤ rnmmg 


キャンセル I 


⑤ 「口ーカルエリアネットワーク (LAN) の設定欄にある [LAN の設定]をクリック ■ 

します。しヽくつか□のついた項目があります。どの項目がチェックされているかを 
見てください。控えのために、下の□を同じようにチェックしてください。 

□設定を自動的に検出する 
□自動構成スクリプト 

⑥ チェックされている項目をメモしたあと、すべてのチェックを外して [OK] をクリックしてください。 


□ LAN にプロキシサ_バ_を使用する 

□ 口 _ カルアドレスにはプロキシサ _ バ _ を使用しない 


/J BroadStation を据え付けましよう 



1 BroadStation を据え付けます 




LAN ポード/カードのドライノ V を入れます 

LAN ボード/力ードのドライバがまだインストールされていない場合は、 LAN ボード/力ードの取り付け、およびドライバのインストールをおこな 
つてください。詳しくは、お使いの LAN ボード/力ードのマニュアルを參照してください。 
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パソコンと BroadStation が正しく接続されていることを確認しましよう 


パソコンと BroadStation が正しく接続されていることを確認します 

お客様に少しキ_ボ_ドを打っていただきます。 



① コマンドプロンプトの画面を表示させます。 

表示のさせ方はお使いの Windows によって異なります。コマンドプロンプトの 
画面は背景が真っ黒で文字だけで構成されています。 

Windows98/95: [スタート]-[プログラム]- [MS-DOS プロンプト] 
WindowsMe: [スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]- [MS-DOS プロンプト] 
WindowsXP/ 2000:[スタート]—[(すべての）プログラム]—[アクセサリ] 

-[コマンドプロンプト] 

WindowsNT4.0 :[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト] 

② コマンドプロンプトの画面 （C:¥Windows など)が表示されたら、 ■ 

「ping 192.168 .1 1.1」と入力後、く Enter〉 を押します。 


正常に接続されたときは、 「Reply from 192.168 .11.1:bytes=32 
time=1ms TTL=255」 等と表示されます。 

I"Reply from 〜」と表示されない場合、パソコンを再起動して上記の手順 
①②を再度おこなってください。それでも、接続を確認できないときは、 
『ユーザーズガイド』の「第2章困ったときは」の「パソコンの TCP/IP の設 
定を確認したい」を參照して、 TCP/IP の設定を確認してください。 


コマンドプロンプト画面を終了するときは、以下のコマンドを実行します。 


「exit」 と入力し、く Enter〉 キーを押します。 


「ping 192.168.11.1」と入力し、く Enter〉 キーを押します c 
(192.168.11.1 は、 BroadStation の IP アドレスです。） 



ここで、最初に準備したプロバイダへのお申し込み後に届いた書類から転記した事項 （P1 をご覧ください）の中で 「TCP/IP 設定」が「自動 
設定」で 「DNS ザーバアドレス」が「指定なし」の方は、ブラウザを起動してインターネットに接続してみてください。 

@本紙「6インターネットにつなげてみましよう」 

ここでインターネットに接続つながれば、次の BroadStation の設定は必要ありません。 



BroadStation をお客様の使い方に合わせて設定しましよ 


1 BroadStation を設定します 


ファイル名を指定して実行 


JJ2S1 


① [スタート]—[ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。 

…※ Macintosh でお使いの方は、 Internet Explorer または Netscape Navigator 
. を起動します。 # 

② [名前]に [http:// 192.168.11.1]と入力し、 [0K] をクリックします。 . 

…※ Macintosh でお使いの方は、アドレス欄に [http:// 192.168 .11.1] と ■ 

③ ネットワークバスワードの入力画面が表示された場合は、以下のように入力 
して、 [0K] をクリックします。 


術ぬ卜 


#ttp ： // 192.168 .11.1 


OK 


キャンセル 


参照(旦) ' 




ユーザー名： root 
パスワード：（空欄にします) 


ファイル®編集®表示な）お気に入り⑻ツール®ヘルブ (ii) 


和戻る ，岭 * ⑬囹 fS |翁桉索 Site 気に入り效メディア0 |黾▼禱 ▼ 


Broad Station: BLR3-TX4L 


PPPoE を使用しない場合 


PPPoE を使わない場合(丫 ahoo 旧 B や CATV 等） 


[簡易設定]画面で、 WAN 側/ LAN 側 IP アドレス、デフオルトゲートウェイ、 
DNS (ネーム）ザーバアドレス、 IP アドレス自動割当機能の設定を入力して、 
[設定]をクリックします。指示に従って、ブラウザを終了してください。 


プロバイダからの TCP/IP 設定指示が自動の場合： 

「DHCP サーバから IP アドレスを自動取得」を選択 
プロバイダからの TCP/IP 設定指示が手動の場合： 

「手動設定」を選択して、プロバイダ指定の IP アドレスとサブネッ 
トマスクを入力 


ブロードステーション情報し 
名前 AP 000 740123456 

時間 2002/11/22 :16:00:00 

システム状態正常 

惜報更新| 


> 簡易設定| 瓜中限の入力 T ^ Kt^fT t r 

詳細設定 I 項目別に設定を行います • 


PPPoE を使用する 
場合 


トジが表示されました 


機器診断 j 本製品の調査を行います。 

ログアウト 設定を終了します。 

(C) 2002 MELCO INC. All rights reserved. 
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TCP/IP 設定が手動設定の場合： 

プロバイダ指定のデフオルトゲートウェイアドレスを入力 


DHCP サーメ S から IP アドレスを自動取得 
r PPPoE クライアント機能を使用する 
r 手動設定 

IP アドレス： 11.1.1.1 ~ | 

サブネットマスク：1255.255 .255.0 ~邐 


(WAN 側 IP アドしスが手動設定時に設定可能〉 


プロバイダから指定がある場合： 

プロバイダ指定の DNS (ネーム）サーバアドレスを入力 


IP アドレス:192. 168.11.1 

ネットマスク： 255.255 .255.0 であることを確認（既存の LAN 環境がない場合、 
変更の必要はありません） 


「使用する」を選択し、「1 92.1 68.1 1.2」から「16」台であることを確認 


入力が終わったら[設定]をクリック 



P4 へ 


^JnJxJ 

』リンク 》 


設定を行っているパソコンと通信できない設定に変更すると、設定を痪行できなくなります。 
設定を耪ける場合は一度ログアウトしてパソコン信の設定を変更して下さ CU 

I 钽ページが表示されました 一「「[¥ インターネット 
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